


ASKARTELUOHJEITA KIERRATYS-
JA LUONNONMATERIAALEISTA

Askartelijalle lahes mitka tahansa materiaalit ovat arvokkaita - kannat-
taa siis olla ennakkoluuloton materiaalihankinnoissa! Hyvia askartelu-
tarvikkeita, kuten vdrillisia hukkakopioita, lehtikuvia, munakennoja,
hylsyja, langanpatkid ja lahjapaperin palasia, voi kaivaa roskakorista.
Myds monet luonnonmateriaalit, kuten villa, pajut ja muut risut, ovat
mainioita askartelumateriaaleja. Kdvyt, lehdet ja oksat ovat vaikkapa
oivia kortin koristeita.

Askartelu ja kasilla tekeminen rentouttaa, antaa yhdessa tekemisen
kokemuksia sekd suo mahdollisuuden nauttia oman kdden tuotok-
sista. Kierratysmateriaaliaskartelu tuo kaksinkertaisen ilon, koska se
saastaa lisaksi ymparistéd. Jate ja luonnosta kerdatyt materiaalit ovat
ilmaisia. Aina ei tarvitse ostaa kalliita materiaaleja ja askarrella ohjei-
den mukaan. Tee siis ekoteko samalla, kun saat itsellesi roppakaupalla
iloa! Oman ilon tuottamisen lisdksi tamadn vihkosen askarteluohjeita
voi kayttad kestavan elamdntavan opiskelun tukena vaikkapa lasten-
tai nuortenryhmien kanssa.

Tassd muutamia vinkkejd, joiden avulla padset alkuun jate- ja luon-
nonmateriaalien hyddyntamisessd askartelussa. Kannattaa kuitenkin
muistaa, ettd luovalla mielelld osaa itsekin keksia yhtd hyvid tai
parempiakin luomuksia. Askarrellessa tulee usein mieleen uusia
askarteluideoita. Jatemateriaalista askarrellessa vain mielikuvitus on
rajana. Iloisia askarteluhetkia!

Nama askarteluohjeet tarjoaa sinulle Padakaupunkiseudun Kierra-
tyskeskuksen ja Suomen Ympadristdkasvatuksen Seuran Ekoarki-
hanke. Hanke on osa EU:n Urban II —yhteiséaloiteohjelmaa. Ohjeita
on kokeiltu hankkeen toiminnan aikana Helsingissa vuosina 2003-
2005 muun muassa kasvattajien ekohenkisilla tydkykypaivilla.
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Pienia lahjoja:
Kohokuviollinen valokuvakehys

Tarvikkeet:

% kartonkia (esim. muropaketti)

% liimaa (mielellddn juoksevaa,
esim. Erikeeper)

% ohutta narua

% metallifoliota

% viivoitin

* kyna

Valmistus:

Valitse kehystettdvd kuva. Pane se
kartongille ja piirrd viivoitinta kayt-
tden sopivan kokoinen kehys. Ke-
hyksen on hyva olla joka suuntaan
muutaman sentin kuvaa isompi.
Leikkaa kehys irti. Tee sen keskelle
kuvaa hieman pienempi aukko.

Kohokuviot syntyvat narun avulla,
joka ndkyy folion lapi. Kuviot piir-
retddn ensin ja sitten paallystetaan
narulla. Piirra haluamasilaisia kuvioi-
ta kehykseen kynalla. Huomioi, etta
kuviot eivat voi olla kovin yksityis-
kohtaisia, koska ne pitdaa voida tai-
vuttaa nakyviin narulla. Esimerkiksi
voit piirtda erilaisia kiemuroita tai
kirjaimia.

Sivele piirtamiisi kohtiin liimaa ja
asettele paalle narunpatkia. Odota
liiman kuivumista, etta narunpatkat
tarttuvat kunnolla. Paallystettyasi
kaikki kuviot narulla, levita liimaa
koko kehyksen etupuolelle. Sivele siis
sekd kartongin etupuoli ettd narut
liimalla. Laita hiukan kehysta isompi
foliopala etupuolen paalle, niin etta
se liimautuu kartonkiin kiinni. Painele
kuviot varovasti esiin liimatessa fo-
liota.

Leikkaa valokuva-aukon kohdalta

jokaisesta kulmasta viisto leikkaus
kohti valokuva-aukon keskikohtaa.
Kun leikkaat kulmista kohti keskustaa,
muodostuu X:n muotoinen leikkaus.
Sinun ei tarvitse talldin leikata aukon
reunojen laheltd, jolloin jalki on siisti.
Taita folion aukon keskella olevat pa-
lat kehyksen taakse. Taita folion ul-
koreunat kehyksen taakse ja liimaa.

Paperimassasta tehty peili tai
jaakaappimagneetti

Tarvikkeet:

* revittyja paperinpalasia, esim.
munakennoja tai tavallista silput-
tua toimistopaperia, pakkausten
silkki- yms. paperit. (HUOM!
Varillisesta toimistopaperista saa
valmiiksi varillisen massan.)

* vetta

% juoksevaa liimaa (Esim. Erikeeper,
lisdd massan muovailtavuutta)

* Esim. karamellivarid massan var-
jaamiseen

* Tarpeeksi suuri kattila ja keitto-
mahdollisuus

% Tehosekoitin, sauvasekoitin tai
porakone ja maalinsekoitin,
pienten madrien hienontamiseen
riittdvat toki omat kadet tai
vaikka haarukka.

% peilin palanen

 magneettinappeja (saatavilla
askartelukaupoista)

Valmistus:

Silppua paperi pieniksi paloiksi ja
laita ne kattilaan. Jos kaytat silppu-
rilla silputtua paperia, saastyt repi-
miseltd. Lisda sen verran vettd, etta
silppu peittyy. Keitad seosta hiljaisella
tulella vahintdan 20 minuuttia, mutta
seosta voi keittda jopa kolmisen tun-
tia. Vaihtoehtoisesti voit jattda pa-
perimassan likoamaan y6n yli jolloin
saat siitd pehmeda keittamatta.
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Lisaa vettd ja hienonna. Vettd saa
hienonnettaessa olla runsaasti niin,
ettd tyé sujuu hyvin ja koneita ra-
sittamatta. Sekoita, kunnes paperi-
massa muuttuu moéssoksi. Poista
liika vesi. Voit siivildidd massan sih-
din lapi. Muista, ettd vedessa oleva
hienon hieno paperi tukkii helposti
viemarin.

Koeta suodattaa kuidut mahdolli-
simman tarkoin talteen. Kaada vesi
vaikka hauraan keittipyyhkeen tai
sideharsovaipan lapi ennen viemariin
laskemista. Nainkin talteen saadut
kuidut kannattaa palauttaa takaisin
massaan, koska ne ovat erityisen hy-
vaa raaka-ainetta.

Lisda seokseen tilkka liimaa. Liima
kannattaa lisatd varovasti ruoka-
lusikallinen kerrallaan. Vaivaa se-
osta kuin pullataikinaa, kunnes se
muuttuu kiintedksi ja pinta liisterista
liukkaaksi. Vaivaamisen alussa pa-
perimassa on murumaista, mutta se
muuttuu muovailuvahamaiseksi.

Paperimassan vari riippuu kaytetyn
materiaalin varistd. Paperimassaa
voi varjata esimerkiksi kangas- tai
karamellivareilld. Pigmenttivarit ovat
riittoisia, joten kayta niitd varoen.
Jos paperimassa on valmiiksi varjat-
ty, ei valmiita tuotteita enda tarvitse
maalata. Sekoita varia massaan,
kunnes saat haluamasi varisavyn.
Huomaa, ettd kuivuneessa tydssa
vari on vaaleampi.

Muovaile paperimassasta haluamasi
koriste-esine. Kun paperimassasta
valmistettu tyé on kuivunut ainakin
vuorokauden ajan, voidaan se maala-
ta peitevareilld halutun variseksi.

Tassa pari esimerkkia:

Peili:

Paperimassakehyksisen peilin saat
upottamalla paperimassaan koris-
teeksi peilin palasen. Peilin ei kan-
nata olla kovin iso, ettd se on helppo
valmistaa. Peilin takapuoli paallys-
tetddn kokonaan paperimassalla ja
etupuolelle tehdaan joka puolelta sa-
man levyiset kehykset. Peilin reunat
eivat saa nakya, vaan ne peitetdan
massalla tasaisesti. Kehyksiin saa
persoonallista ilmetta esimerkiksi au-
ringon sateiden muotoisilla sakaroilla,
jotka muotoillaan peilin ulkopuolelle
jatkamalla kehysta peilista pois pain.
Peilin ripustamista varten voit upot-
taa peilin yldreunaan U-lenkin mal-
lisen metallilangan palan tyén ollessa
viela marka. Vastaavasti voit upottaa
massaan myds muita koriste-esineita
kuin peilin paloja, kuten esimerkiksi
helmia.

Jadkaappimagneetti:

Muotoile haluamasi koriste-esine
kuten esimerkiksi sydan tai kukka.
Tyén tulee olla melko pieni, etta
magneetti jaksaa kannatella tyoéta.
Jata tydén takapuolelle noin 20 sen-
tin kolikon kokoinen tasainen pinta.
Odota tyén kuivumista. Liimaa mag-
neetti paperimassatyén siledan koh-
taan tydn taakse kiinni.

Aitienpidivdn paperimassakukka

Tarvitset:

% Omenakennoja (tai pakkaus-
kartonkia)

% Munakennoja

% Paperimassaa
(ks. paperimassan ohje ylla)

* keppeja/tikkuja/bambuverhon
osia varsiksi

% Paperinarua tai muuta sopivaa
lehtimateriaalia, kuten rypistettya
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kahta puolta vesivdrein maalattua
konttoripaperia

% Narua tai mita tahansa, mista saa
sopivia hapsuja heteiksi

% Liimaa

Tee paperimassa. Kukka valmistetaan
kahdesta osasta: terdlehtiosasta ja
kukan keskustasta. Leikkaa ome-
nakennosta kukka siten, ettd kukan
terdlehdet nousevat yléspain ome-
nakennon muodon mukaan. Leikkaa
siis kerralla omenakennosta koko
kukka, dlaka yhta terdlehtea kerral-
laan. Leikkaa munakennosta kukan
pyb6rea keskié, joka myds nousee
kennon muodon mukaan _vahan
yléspain. Liimaa kukan keski6 paikal-
leen. Keskié on helpompi valmistaa
siten, ettd munakennosta levea puoli
on alaspain.

Lehdet valmistetaan paperinarusta
tai rypistetysta toimistopaperista
leikkaamalla niista sopivankokoiset
patkat. Kukan varren voi joko maala-
ta vihredksi tai paallystaa vihrealla
paperilla (ks. liimatekniikan ohje) tai
kangasteipilla. Jos teippaa tai paal-
lystda varren, kannattaa lehdet aset-
taa paikalleen samalla kun kierittda
teippid/paperia varren ympari jat-
tamalla lehtien tyvet kieritetyn teipin
tai paperin alle. Myds varren paat on
hyva paallystaa tai maalata. Pienem-
pien lasten on helpompi maalata var-
ret.

Kun keppi on valmis, kasta sen paa
liimaan ja ty0nna se omenakennosta
lapi. Paallysta koko kukkaosa var-
jatylla paperimassalla. Koska paperi-
massassa on liisteria seassa, Kkiin-
nittyy se kukan pintaan. Tee kukan
heteet ohuesta (paperi)narusta tai
mistd tahansa hapsuista. Langanpat-
kia voi etukdteen tarkata kastamalla
niitd liimavesi-seokseen, jolloin ne

pysyvat kauniisti pystyssa. Keskion
pohjaan tai laidoille voi heteiden
asemasta liimata jotakin hauskan-
nakdisia yksityiskohtia kuten rypis-
teltya silkkipaperisilppua.

Paperimassakukka kuivuu noin vuo-
rokaudessa.

Paasidisen rairuohopurkki

Tarvitset:

% maitotélkin

% kreppipaperia tai vihreaa kopio-
paperia

* murolaatikon

* tusseja

* liimaa

* sakset

* kangasta

Aseta maitotdlkki vaakatasoon pitka
sivu poytaa vasten. Leikkaa yksi pit-
kista sivuista auki, jolloin saat itselle-
si rairuohoa varten pitkdn kapean
istutusruukun. Paallystd maitotélkki
vihredlla kreppipaperilla, joka ulottuu
yli purkin yldareunan. Leikkaa reunan
ylittdvaan osaan hapsuja.

Leikkaa murolaatikosta reunat irti
toisistaan, jolloin saat kayttédsi kar-
tonkilevya piirustusta varten. Piir-
ra kayttédén saadun kartongin har-
maalle puolelle kaksi isoa noin 20
sentin korkuista pupua ja leikkaa
ne irti aariviivojaan pitkin. Liimaa
puput maitopurkin yhdelle pitkalle
reunalle vierekkdin ja piirra pupuil-
le kasvot. Puput ovat siis pystyssa,
kun maitopurkki on kallellaan aukko
yléspdin. Pupujen paat tulevat mai-
totdlkin laidan yli. Leikkaa kankaasta
kaksi 15 x 3 sentin kokoista kangas-
suikaletta ja sido ne pupujen kaulan
ympari kaulahuiveiksi. Taytda maito-
purkki mullalla ja kylva siihen rairuo-
hon siemenia.
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Lautasliinarenkaat vessapaperi-
rullista

Tarvitset:

* sakset

% maitoliimaa, eli PVA-liimaa

% vessapaperirullan

* vettd

% astian

% sanomalehtipaperia tai kangasta
paallystysmateriaaliksi

% ehka kartonkia

* vareja

Y mitd tahansa koristeeksi sopivaa,
jos niin haluat

Leikkaa vessapaperirullasta kapeita
noin kaksi senttida leveitd renkaita.
Leikkuureunan ei tarvitse olla kovin
tasainen, eika renkaan taysin pyéread,
koska muotoa voi hioa mydhem-
massa vaiheessa.

Sekoita liimaa ja vettd kulhossa.
Renkaat voi paallystaa joko paperil-
la tai kankaalla. Revi paallystysma-
teriaali (kangas tai paperi) kapeiksi
suikaleiksi. Upota suikaleet reilusti lii-
mavesiastiaan. Kiedo suikaleita ves-
sapaperirullarenkaan ymparille siten,
ettd rengas peittyy kauttaaltaan. Oio
renkaan muoto ja jata se kuivumaan.
Kuivuneen renkaan voi koristella mo-
nella tavalla: esimerkiksi renkaaseen
voi maalata erilaisia kuvioita ja lii-
mata tai ommella siihen kartongista
leikattuja koristeita seka kaaria sen
ympadrille kimaltelevia lankoja.

Tuulikello kierrdatysmateriaalista

Tarvitset:

% hyvin ohutta metallilankaa
(vaikka kaamistd) tai siimaa

% vanhoja metallisia, pydreita
raastinrautalevyja (vanhojen
porkkanan raastimien osia saa-
tavilla usein esim. kierratyskes-

kukselta) tai vanhoja keitti6-
vatkaimia

% joutavia lusikoita, haarukoita tai
metallihenkareita

% lasihelmia, lasinpaloja tai peilin-
paloja

% lasimaaleja ja hiekkapaperia
mikali ty6ssa kaytetdan lasin-
paloja

% pihdit

Tee metallisesta raastinrautalevysta
tai vanhasta kasivatkaimen taikina-
koukusta tuulikellon kasassa pitava
osa. Raastinrautalevyyn asetellaan
siimalla kiinni eri kohtiin levya roik-
kumaan esineitd. Vatkain pidetdan
vatkainosa alaspdain ja kiinnitelldan
siihen siimalla tasaisesti eri puolille
vatkainta siimalla esineitd.

Kiinnita raastinrautalevyyn tai vatkai-
meen metallilangan tai siiman avulla
metallisia lusikoita, haarukoita tai
metallihenkarista leikattuja eripi-
tuisia patkia hiukan eri korkeuksille
siten, ettd ne voivat tuulessa heilues-
saan osua toisiinsa. Saat kiinnitet-
tya siiman/metallilangan henkarista
leikattuun metallinpatkdan taivut-
tamalla metallin toiseen paahan pie-
nen lenkin, johon pujotat kiinnitys-
materiaalin.

Jos haluat lisaa valketta, kiedo me-
tallilankaa tukevasti my6és muuta-
man lasinsirpaleen/peilin ympaérille ja
ripustele sirpaleita ruokailuvélineiden
sekaan. Mikali kaytat tuulikellossasi
lasinpaloja, hio lasinpalojen reunat
hiekkapaperilla. Maalaa lasinpalat
lasimaaleilla  haluamasi  varisiksi.
Anna lasimaalin kuivua. Muista var-
mistaa, ettd kayttamasi lasimaali on
vedenkestavaa.

Halutessasi voit pujotella siimaan/
metallilankaan helmia koristeiksi tai
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taivuttaa metallilangan Kkierteiseksi
pyé6rittamalla sen esimerkiksi kynan-
varren ympadrille. Poista kyna tai-
vutettuasi lankaa.

Kiinnita lopuksi tuulikelloon ripustus-
lenkki siimalla tai metallilangalla.

Jouluinen neulahuovutus

Neulahuovutuksessa villan kuidut
saadaan kiinnittymaan toisiinsa kiin-
ni  huovutusneulalla pistelemalla,
jolloin huovuttamiseen ei tarvita
perinteisen huovuttamisen tapaan
saippuaa ja vettd. Neulahuovutuk-
sessa kaytettava neula on erityisesti
neulahuovutukseen tarkoitettu. Huo-
vutusneuloja voi ostaa askartelu- ja
kasityotarvikeliikkeistd.  Huovutus-
neulan kdrkiosassa on pienia vakasia,
jotka villaa pisteltdessa vetavat villan
kuituja siten, etta ne takertuvat toi-
siinsa eli huopuvat. Neulahuovutuk-
sen avulla voit tehda tarkkaa ja yk-
sityiskohtaista tyota seka kolmiulot-
teisia hahmoja.

Perusohje neulahuovutukseen:

Tarvikkeet:

% huovutettavaa villaa

% huovutusneula

% superlonia huovutusalustaksi

1. Muotoile villatuppo kadessasi
haluamaasi muotoon.

2. Aseta villatuppo superlonin paalle
ja aloita pistelemalla villan pintaa
sielta taadlta huovutusneulalla.

3. Pistele villaa tasaisesti joka puo-
lelta siten, ettd neula menee koko
tyoén lapi. Jatka villapinnan piste-
lya, kunnes se on mielestasi
tarpeeksi huopunut.

Hahmon huovuttaminen:

Huovutusneulan avulla voit helposti
huovuttaa esimerkiksi erilaisia eldin-
hahmoja. Hahmon huovuttaminen on
helppoa silla villaa voi lisdta tarpeen
mukaan huovutettuun tyéhén, vaikka
se olisikin jo tiiviiksi huovutettu.

1. Hahmon huovuttaminen kannat-
taa aloittaa huovuttamalla ensin
keskivartalo. Muotoile ensin villatu-
posta suurin piirtein haluamasi kes-
kivartalon muoto. Huomioi, etta villa
kutistuu huopuessaan noin kolman-
neksen. Pistele villaa joka puolelta
huovutusneulan avulla. Kayta super-
lonin palasta alustana. Huovan tiiviys
riippuu neulalla pistelyn maarasta.
Mitd _enemman villaa huovutusneu-
lalla pistellaan, sita tiivimpi huo-
vutetun tyén pinnasta tulee. Jatka
villan pistelya kunnes se on riittavasti
huopunut.

2. Hahmon ulokkeet, kuten kadet,
jalat ja korvat kannattaa huovuttaa
erikseen superlonlevyn paalla. Huo-
vuta uloke muuten valmiiksi kes-
kivartalon tapaan, mutta jatd sen
kiinnittdmiskohtaan hieman huovut-
tamatonta villaa. Valmis uloke kiin-
nitetddn hahmon vartaloon neulalla
pistelemalld. Ohuissa ulokkeissa voi
kayttda tukena ulokkeen sisalla me-
tallilankaa.

3. Viimeiseksi lisda neulalla huovut-
tamalla esimerkiksi raidat ja muut
vksityiskohdat erivarisesta villasta.
Ompele lopuksi silmat ja vastaavat
pienet vyksityiskohdat kiinni hah-
moon.
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Tonttu

Tarvitset

% tyhjan ladkepurkin tai vessapape-
rirullan

% punaista kangasta (tonttuhatun
valmistamiseen sekd vessapape-
rirullan/ladkepurkin ymparoi-
miseen), kangaspala kaulahui-
viksi, valkoinen n. 15 x 15 cm
pala kangasta paahan

% villalankaa hiuksiksi

% superlonpatjan pala paaksi tai
kangastilkkuja noin nyrkillinen

* tusseja

* liimaa

* sakset

% kulkunen tai helmi tontun
myssyn paahan

% lankaa ja neula
(vain jos kiinnitat kulkusen)

Leikkaa punaisesta kankaasta sopi-
va pala purkin tai vessapaperirullan
ympadrille siten, ettd koko pinta peit-
tyy. Tasta tulee tontun vartalo. Mikali
kaytat laakepurkkia, sido purkin
kaulan ymparille valjasti jaava kan-
gaspala kangassuikaleesta tehdylla
kaulahuivilla kiinni. Liimaa kangas
purkin tai rullan ympadrille. Leikkaa
superlonista tontulle paa ja kaari sen
ympadrille valkea kangaspala. Tydnna
kangaspalan paat purkin tai rullan
toisesta paastad sisdan siten, ettd paa
pysyy tukevasti paikoillaan. Piirra
tontulle kasvot tusseilla.

Leikkaa villalangasta noin 20 sent-
tia pitkia patkia. Aseta kangaspatkat
langan keskikohdasta tontun pdaan
paalle siten, etta pitkat hiukset valu-
vat molemmin puolin tontun paata.
Hiukset kiinnitetdan sitomalla tontun
paahan tonttulakki. Leikkaa punai-
sesta kankaasta iso kolmio ja kdari se
tontun pdan ympari tonttulakkimai-
sesti. Lakin reunat kiinnitetdan lii-

malla toisiinsa. Mikali haluat, voit
ommella kulkusen tai puuhelmen
tontun lakkiin. Lopuksi leikkaa kaula-
huiviksi noin 10 x 3 sentin kokoinen
kangassuikale ja kaari se purkin tai
vessapaperirullan kaulan ympari, jot-
ta tonttusi saa kaulaansa huivin. Ha-
lutessasi voit saksilla leikata kaula-
huivin paatyihin pienia hapsuja.

Pajurunkoinen tahti

Tarvitset:

% Muutaman pajunoksan

% Lankaa tai metallilankaa
sitomiseen

% Paperinarua, kapeaa pitsia, lan-
kaa, matonkudetta tai vastaavaa

% Suihkutettavaa hopea- tai
kultamaalia

Asettele pajunoksat tdhden muotoon
tasaisen alustan paalla. Sido tahtike-
hikko kiinni, niin ettd muoto sailyy.
Laita tdhden padlle paperinarua tai
muuta lankaa siten kuin taiteellis-
ta silmaasi miellyttda. Maalaa tahti
molemmin puolin suihkutettavalla
maalilla. Kiinnita ripustuslenkki.

Pannunalunen taittelemalla kahvi-
pusseista

Tarvitset:
% Kahvipusseja
% Neulan ja lankaa

Taittele pussit ohjeen mukaisiksi
“moduuleiksi” ja kokoa niista pyoérea
pannunalunen. Kiinnitd kappaleiden
karjet keskelld yhteen muutamalla
pistolla.

Taitteluohje seuraavalla sivulla.
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Tdssa viela joitakin ldhteitd, joista loydat lisdaa vinkkeja askarte-
luun. Kannattaa hyodyntaa kirjaston askartelukirjojen valikoima!

Kirjat:
* Angela Wilkes: VARIKASTA ASKARTELUA
% Askartelu ja kasityo
% Askartelulehti
% Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi
askartelukirja.
% Elliott, M. & Boase, P. & Fitzsimons, C.
1996. 100 ideaa lapsille.
Luo - tee - leiki
% FamilyFun magazine
% Felicity Lewis: PIKKU LAHJAT
% Jackson, P. 1997.
Tehddan paperiveistoksia..
% Leeann Mackenzie:
Garden decoration from junk
% Marion Elliot + Petra Boase:
100 IDEAA LAPSILLE
% Nicehouse.fi
% Paavilainen, M. 1998.
Painan, maalaan, huovutan.
% Stewart and Sally Walton: Eco Deco.
% Ulla- Maija Maijanen: Péivahoidon ja
alkuopetuksenluova askarteluvuosi 2

Internet:

* www.kierratyskeskus.fi/askartelu

* www.askartelukansioni.net/

* family.go.com

% olet.info/web/sa_handicrafts/
handicrafts_main.jsp

* www.creativ-seiten.de/

* www.enchantedlearning.com/crafts/

% groups.msn.com/Kapiokirstu/
askartelu.msnw

* www.kemi.fi/kk007409/ESKARI.HTML

* www.koulukanava.fi/tekninen.htm

* www.metsavastaa.net/index.
cfm?docID=6134

* www.opas.net/suora/Luovuus.htm

% www.perhekerho.net/askartelu/

* www.sinelli.fi/sinelli/albuminsivut.htm

* www.sinooperi.fi/

* www.sooda.com/joulumaa/vinkit.html

% www.tiimari.fi/askarteluohjeet
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