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Kynttilan valmistus

Kynttil6ita voida tehda
e valamalla
e kastamalla
e valmiita kynttil6ita koristelemalla

Tarvikkeet kokonaan itse tehtaviin kynttiloihin ovat
e parafiini
e steariini
kynttilan sydédnlanka
massan sulatusastia (esimerkiksi iso metallinen kurkkupurkki)
keppeja, ritila tai muu tukiteline
keittolevy
sanomalehtida ymparistdn suojaamiseen

Valmiiden kynttildiden koristeluun voidaan kayttaa
e juuston kuorivahaa
e steariinihiutaleita
e poltettujen kynttildiden jadmia sulatettuna
e lautasliinoista leikattuja kuvioita, découpage-lakkaa, sivellin

Vahakoristelu

Leikkaa juustonkuorivahasta tai askarteluliikkeen myymasta
kynttilankoristeluvahasta taikinapyoralla, piparkakkumuotilla
tai veitselld kuvioita ja paina kynttildn pintaan.

Decoupage-koristeet

Lautasliinoista leikatut ohuet kuviot kiinnitetdaan kynttilan pintaan

découpage-lakalla ja paalle sivellaan viela ohut kerros tai servettikuvan paalla oidetaan leivinpaperia ja
kuvaa silitetadn hiusten kihartimelle niin, etta sulava kynttilamassa tarttuu kuvioon.

Nain koristellun kynttilan palaminen on valvottava tavanomaista vield tarkemmin.

"Huurteiset kynttilat”

Kasta kynttila sulaan kynttilamassaan kokonaan tai osittain ja pydrittele heti steariinihiutaleissa. Saman voi
toistaa useamman kerran. Viimeinen kasto voi olla joko hiutaleisiin (pinta jad mataksi) tai massaan
(kiinnittaa hiutaleet paremmin).

Muottiin valettu kynttila
Muottina voi kayttdaa maitotolkkia, silikonikumimuottia, muodoltaan padstadvaa astiaa, jonka pohjaan saa
tehtya reian.
Tarvikkeet:
e Muotti
e Puutikkuja syddnlangan paikalla pitdmiseen
e  Pyykkipoikia sydanlangan paikalla pitdmiseen
e  Ohut virkkuukoukku tai rautalankaa sydamen pujottamiseen
e Sydanlankaa (vahvuus riippuu muotin koosta)
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e Kynttilamassaa
e Haluttaessa varirakeita ja tuoksudljya
e Kattila vahan sulatukseen

Veda sydanlanka lapi muotin pohjasta.
jne.



