Elamaa Elakeliitto

Silkkifuusio

Valmistetaan langoista ja kuiduista kuitulevya, jota
voi kayttaa korttien valmistukseen, askarteluun ja
huovutukseen.

Kaytettavat materiaalit

Lampaanvillaa, silkki-, puuvilla-, rami- ym.
kuituja

Ompelu- ja konekirjontalankaa, villalankaa
Valoverhoa tai tekokuituista kangasta,
esim. 50cm x 50cm pala

Mantysuopaa tai liisteria

Pesu- tai keittiosieni, astia

Saksit

Tyovaiheet
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Aseta valoverho poydalle.

Asettele lankoja ja kuituja haluamaasi asetelmaan puoleen viliin verhopalan
korkeudesta. Huomioi, etta langat ja kuidut ristedvat toistensa yli ja asetelmasta
muodostuu "verkkoa".

Taita valoverhon ylaosa lanka-kuituasetelman paalle.

Valmista liisteri, mikali kaytat sita. Jos kaytat mantysuopaa kaada se astiaan.
Kostuta sieni liisteriin tai mantysuopaan.

Tuputtele sienellad kaksinkertaista verhoa/lanka-kuituasetelmaa siten, ettd se kostuu
|api. Kostuta pinta koko asetelman alueelta.

Nosta kuivumaan.

Irrota muodostunut kuitulevy verhosta varovaisesti rapsuttelemalla.

Kayta haluamallasi tavalla. Kuitulevya voi leikata, sita voi liimata, lakata, kayttaa
huovutukseen jne.

Marika Sarha | Projektipaallikkod | Elamaa kasilla-projekti, Eloisa-ikd ohjelma
Puh. 040 7257 346 | marika.sarha@elakeliitto.fi
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